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ESCOGER
el FILM
ADECUADO

FILMS RETRÁCTILES PARA MAQUINARIA
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CARGAS tipo A

Cargas de forma uniforme. El tamaño de la 
carga coincide con el tamaño del palet. Son 
las cargas más fáciles de enfardar. 

Casi no hay puntos de punción en la película. 
Este tipo de carga normalmente se encuentra 
en fábricas donde el producto que se prepara 
para enviar siempre es el mismo.

CARGAS tipo B

Cargas menos uniformes que las del tipo A. 
El patrón de apilado puede ser irregular y/o 
el tamaño de las cargas pueden no coincidir 
con el tamaño del palet. 

Hay varios puntos de punción de la película 
(de ahí la importancia de la selección del tipo 
de película a escoger). Este tipo de cargas 
son para ubicaciones de distribución más 
pequeñas. 

Cada palet contiene dos o tres tipos de 
producto destinados a un único destino.

CARGAS tipo C

Cargas completamente únicas. Los tamaños 
y formas son siempre diferentes. Con muchos 
puntos afilados debido a las diferencias de 
formato. Hay una gran diferencia entre el 
tamaño de la carga y el del palet. 

Este tipo de cargas son los más habituales 
en centros de distribución para tiendas 
minoristas.

Cada carga paletizada puede contener 
decenas de productos diferentes.

ENFARDADORA con preestiro

Normalmente las enfardadoras semiautomáticas o 
automáticas de alta velocidad equipadas con cabezal de 
preestiro requieren una película de calidad superior.

Las características de estiro del film junto con el cabezal 
preparado para ese fin ayuda a que sea la configuración 
ideal para el ahorro de material y de costes. 

ENFARDADORA sin preestiro

Si el equipo no dispone de cabezal de preestiro o son 
sistemas para baja producción el film adecuado será el 
que proporcione un estiramiento bajo.

ENFARDADORA con preestiro
de uso medio o  no intensivo

Para enfardadoras con equipamiento de preestiro que 
operan a niveles moderados se necesitará un film de 
rango medio.

Para que su inversión en envíos y packaging sea la adecuada y no perder prestaciones en 
la logística de sus productos acabados debe tener presente estos aspectos a la hora de 
añadir protección a sus cargas paletizadas. 
Escoger el film correcto es crítico especialmente en niveles altos de estiramiento y / o 
alta tensión en el aplicado del film. Le ayudamos a escoger el mejor film estirable para sus 
productos y envíos de entre nuestra gama de films estirables.

IDENTIFIQUE LAS CARGAS 
A PALETIZAR

IDENTIFIQUE SU EQUIPO 
DE ENFARDADO1. 2.
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El peso de la carga paletizada y el tipo de producto a 
envolver son de capital importancia a la hora de seleccionar 
el tipo de film, el calibre y el número de envolturas que 
requiere la carga para su transporte óptimo.

Si el tipo de producto a cargar tiene aristas o vértices que 
puedan rasgar el film se requerirá uno de calibre superior, 
o más envolturas con un film inferior.

Con bordes punzantes

Algunos usuarios tienen alguna necesidad especial a 
la hora de enfardar el producto paletizado. Puede ser 
protección contra desplazamientos laterales o incluso 
protección UVI. 

Se puede utilizar un film que evite desplazamientos 
durante el tránsito con un refuerzo en el film. 

Para cargas que se almacenen durante un tiempo al aire 
libre se puede requerir una película con inhibidor de rayos 
ultravioleta.

Pregunte a su comercial EFWRAP si tiene necesidades 
especiales en sus transportes.

El medio de transporte y la distancia del envío son 
consideraciones importantes a la hora de escoger el film 
estirable. 

Los viajes de larga distancia requieren una película de alto 
rendimiento para poder aumentar la seguridad de la carga 
y dar garantías de que llega a destino sin problemas.

DETERMINE LOS REQUISITOS 
DE SU CARGA

DETERMINE LAS NECESIDADES 
ESPECIALES DE LA CARGA

DETERMINE LA DISTANCIA 
DEL ENVÍO

3.

4.

5.
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